
 

 

EU Type-Examination Certificate 
 
Certificate No : 147-21-03 
Certification date / Certificate validity date : 25.03.2021 – 25.03.2026 
Document Validity Period : 5 years 
 
Company Name and Address : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 
   Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
   Avcilar / ÍSTANBUL 
 
Product Name / Models : rosimask RM-12 
Directive : 2016/425 REGULATION 
Module / Category  : MODULE B / CATEGORY III 
Test Report No : M-2021-00402 
Product Type: 

- EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect 
against particles 

 
Product Material Information: rosimask RM-12 model products are manufactured using fabric, 
elastic strap, nose clip, filter layer. 
 

















 
 

EU-tyyppitarkastustodistus 

Todistuksen numero : 147-21-03 
Sertifioinnin päivämäärä / todistuksen voimassaoloaika : 25.03.2021 - 25.03.2026 
Asiakirjan voimassaoloaika : 5 vuotta 

 
Yrityksen nimi ja osoite : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 

Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
Avcilar / ÍSTANBUL 

 

Tuotteen nimi / mallit : rosimask RM-12 
Direktiivi : 2016/425 ASETUS 
Moduuli / luokka : MODUULI B / LUOKKA III 
Testiraportin nro : M-2021-00402 
Tuotetyyppi: 

-EN 149:2001+A1:2009 Hengityksensuojaimet - Suodattavat puolinaamarit hiukkasilta 
suojaamiseksi - Suojaimet, jotka suojaavat hiukkasilta. 

 

Tuotteen materiaalitiedot: rosimask RM-12 -mallituotteet valmistetaan kankaasta, joustavasta 
hihnasta, nenäklipsistä ja suodatinkerroksesta. 
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VALMISTAJA: PS ELEKTRONLK TEKNOLOJi DI$ TiC. A.$. 

PPE-TYYPPI: 
 

EN 149:2001+ Al :2009 Hengityksensuojaimet - Hiukkasilta suojaavat suodattavat 

puolinaamarit 

 

MALLI: rosimask RM-12 

 
TUOTEKOKO: S, L 

 
PIKTOGRAMMI JA SUORITUSTASOT: 

 
EN 149:2001+ Al :2009 FrP2 NR 

mna 
Ilmoitetun laitoksen numero: 2841 

 

LIITETIEDOSTOT (147-21-03) 
 

 

Jotta henkilönsuojain voidaan sertifioida luokan Ill tasolla, C2- tai D-moduuliin liitetään jonkin 

vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmän soveltaminen yhdessä EU-tyyppitarkastuksen kanssa 

(moduuli 8). 

Malli : rosimask RM-12 

I 

 

Yksittäiselle käyttäjälle sopivaksi yksittäiseksi yksiköksi valmistetut henkilönsuojaimet, kaikki tarvittavat 

ohjeet tällaisten henkilöiden valmistamiseksi hyväksytyn perusmallin perusteella: 

 

 

 

MNA LABORATOR1ES SAN. TIC. LTD. Ti vakuuttaa, että edellä mainittu tuote täyttää direktiivin 

vaatimukset EU-direktiivin 2016/425 mukaisesti, tuotteen turvallisuus on katettu tässä todistuksessa ja 

teknisessä tiedostossa määritellyillä ehdoilla ja käytöllä. 

 

 

 
MNA Laboratuvarlan San. Tic.Ltd . ti 

Osoite: Kii iikbakkalkoy Mahallesi Yenido an Cad.No:21Ata ehir/ istanbul 

PPE-SPESIFIKAATIO IIPERFORMANSSITASOT I 
IC-luokitus I II rFP2 I 
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rosimask RM-12 

IDOCUMENTS [N TEKNINEN TIEDOSTO 

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat 

perusvaatimukset Riskinarviointi 

Testiraportit 

Tekninen raportti 

mna 
Ilmoitetun laitoksen numero: 2841 

 

LIITETIEDOSTOT (147-21-03) 
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MNA LABORATUVARLARI 

 

TEKNINEN ARVIOINTIKERTOMUS (147-21-03) 

 

Kertomuksen 

nro 

Kertomuksen 

päivämäärä 

Hakemuksen 

nro 

: 147-21-03 

 
: 25.03.2021 

 
: 147-21-03 

1. YRITYKSEN TIEDOT: 

PS ELEKTRONiK TEKNOLOJi DIS TiC. A.S. 

Oniversite Mah. Firuzkoy Bulvan No: 7/23 Avc1lar / iSTANBUL 

Puh: 0 212 709 41 23 

 
2. PPE-TIEDOT: 

Kertakäyttöinen ja ei-steriili puolinaamari, joka on valmistettu hiukkassuojasta fitler-materiaalista. 

 

3. PPE-TYYPIN TUNNISTAMINEN 

EN 149:2001+Al:2009 Hengityksensuojaimet - Suodattavat puolinaamarit hiukkasilta suojaamiseksi - 

Vaatimukset, testaus, merkintä 

 
4. PPE KUVAT 

 

rosimask RM-12 

 
5. PPE-MITAT: 

rosimask RM-12 -mallia on havaittu tuotettavan pienillä ja suurilla koilla. 

 
 
 

6. PPE-TUOTTEEN MATERIAALITIEDOT: 

Tuote on valmistettu joustavasta hihnasta, kuitukankaasta ulko- ja sisäkerroksessa ja fitler-materiaalista 

keskikerroksessa. 

 
7. OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET 

• Silmämääräinen tarkastus tehtiin standardin EN 149:2001+Al:2009 mukaisesti ergonomian osalta. 

• Suojaustasot ja -asteet ovat valmistajan määrittelemiä. 

• Sopivat rakennusmateriaalit määritettiin silmämääräisesti standardin EN 149:2001 mukaisesti. 
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MNA LABORATUVARLARI SAN TIC. L T O T .  l, 

MNA LABORATUVARLARI  

 
TEKNINEN ARVIOINTIKERTOMUS (147-21-03) 

 

 

8. ANALYYSIT JA ARVIOINNIT: 

EN 149:2001 +Al:2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTS PARAMETRI SUORITUSKYKY 

TASOT 

TULOKSET SUORITUSTAS

OT 

ARVIOINTI 

FFPl FFP2 FFP3 

Osa 7.9.1 

Yhteensä

 sisäine

n vuoto 

Ainakin 46 

seuraavista 50

 yksittäisistä 

harjoituksen tulos 

< 25 <11 <5 Katso 

seuraava 

taulukko 

FFP2 PASS 

Vähintään 8 
seuraavista 

10 yksittäisen 

käyttäjän 

aritmeettinen 

keskiarvo 

<22 <8 <2 Katso 

seuraava 

taulukko 

FFP2 PASS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTS PARAMETRI SUORITUSKYKY 

TASOT 

TULOKSET SUORITUSTASO

T 

ARVIOINTI 

FFPl j FFP2 I FFP3 

Kielletty Azo 

Väriaineet 

< 30 mg/ kg < 5 mg/ kg - PASS 

Osa 7.3 

Visuaalinen 

tarkastus 

On myös oltava merkintä ja valmistajan 

toimittamat tiedot. 

Asianmukaine
n 

- PASS 

Osa 7.4 

Pakkaukset 

Hiukkassuodattavat puolinaamarit on 

tarjottava myyntiin pakattuina siten, että ne 

on suojattu mekaanisilta vaurioilta. 

ja saastuminen ennen käyttöä. 

Asianmukaine
n 

- PASS 

Osa 7.5 

Materiaali 

Kun ehdollistetaan 8.3.1 kohdan mukaisesti 

& 

8.3.2 hiukkassuodattimen puolinaamari ei 

saa luhistua. 

Asianmukaine
n 

- PASS 

Osa 7.6 

Puhdistus ja 

desinfiointi 

Puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen 

uudelleenkäytettävän hiukkasia 

suodattavan puolinaamarin on täytettävä 

asiaankuuluvan standardin 

läpäisyvaatimus. 

luokka. 

Ei sovelleta - Ei sovelleta 

Osa 7.7 

Käytännön 

suorituskyky 

Negatiivisia kommentteja ei saa esittää 

koehenkilö jonkin arvioitavan kriteerin 

osalta. 

Asianmukaine
n 

- PASS 

Osa 7.8 

Osien 

viimeistely 

Laitteen niissä osissa, jotka todennäköisesti 

joutuvat kosketuksiin käyttäjän kanssa, ei 

saa olla teräviä tai teräviä osia. 

reuna tai purseet. 

Asianmukaine
n 

- PASS 
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rnna 
MNLAABORATUVARLARI SAN, TIC, LTD. $Ti 

MNA LABORATUVARLARI 

 

TEKNINEN ARVIOINTIKERTOMUS (147-21-03) 

 

Sisäinen kokonaisvuoto 
(%) 

 Harjoitus 1 Harjoitus 2 Harjoitus 3 Harjoitus 4 Harjoitus 5 Keskimä
äräinen 

Kohde 1 (sellaisena kuin se on vastaanotettu) 7.0 6.9 7.9 8.1 8.2 7.6 

Kohde 2 (sellaisena kuin se on vastaanotettu) 7.2 7.8 5.2 8.3 8.1 7.3 

Kohde 3 (sellaisena kuin se on vastaanotettu) 7.3 8.8 7.9 7.5 7.9 7.9 

Kohde 4 (sellaisena kuin se on vastaanotettu) 7.0 6.1 8.8 8.1 8.1 7.6 

Aihe 5 (sellaisena kuin se on vastaanotettu) 6.7 6.5 9.0 9.4 8.1 7.9 

Kohde 6 (lämpötilakäsittelyn jälkeen) 6.6 7.3 7.1 6.6 8.1 7.1 

Kohde 7 {Lämpötilakäsittelyn jälkeen) 6.4 7.6 7.0 7.9 10.5 7.9 

Kohde 8 (lämpötilakäsittelyn jälkeen) 9.1 8.0 6.5 8.1 8.0 7.9 

Kohde 9 {Lämpötilakäsittelyn jälkeen) 6.7 6.9 6.6 7.9 6.5 6.9 

Kohde 10 (lämpötilakäsittelyn jälkeen) 6.8 7.9 8.1 7.9 6.7 7.5 

Kohteen kasvojen mitat 

Aihe Kasvojen pituus 

(mm) 

Pinnan leveys 

(mm) 

Pinnan 

syvyys 

(mm) 

Suun leveys 

(mm) 

1 133 132 132 65 

2 125 144 116 67 

3 126 135 124 75 

4 123 133 134 74 

5 117 135 122 73 

6 122 142 133 66 

7 113 132 114 75 

8 135 123 123 65 

9 122 135 133 74 

10 135 142 125 83 

 
 

TESTS PARAMETRI SUORITUSKYKY 

TASOT 

TULOKSET SUORITUSTAS

OT 

ARVIOINTI 

FFPl FFP2 FFP3 

Osa 7.9.2 

Tunkeutumi
nen 

Natriumkloridi, 95 

L/min 

%20 %6 %1 Katso 
taulukko 

below 

FFP2 PASS 

of

 suo

datinmateri

aali 

%, max       

Parafiiniöljy, 95L/min 

%, max 

%20 %6 %1 Katso 
taulukko 

below 

FFP2 PASS 

 

Suodatinmateriaalin tunkeutuminen Natriumkloridi (%) Parafiiniöljy (%) 

Sellaisena kuin se on vastaanotettu 4.1 4.2 

Sellaisena kuin se on vastaanotettu 3.9 4.3 

Sellaisena kuin se on vastaanotettu 4.1 4.2 

Simuloidun kulumiskäsittelyn jälkeen 4.2 4.6 

Simuloidun kulumiskäsittelyn jälkeen 4.3 4.9 

Simuloidun kulumiskäsittelyn jälkeen 4.3 4.8 

Mekaaninen lujuus ja lämpötilakäsittely 5.5 5.6 
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Mekaaninen lujuus ja lämpötilakäsittely 5.3 5.4 

Mekaaninen lujuus ja lämpötilakäsittely 5.4 5.6 
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M LABORATUVARLARI SAN. TIC. LTD. STI 

MNA LABORATUVARLARI 

 
TEKNINEN ARVIOINTIRAPORTTI (147-21-03) 

 

TESTS PARAMETRI SUORITUSTASOT TULOKSET SUORITUSTAS

OT 

ARVIOINTI 

FFPl J FFP2 j FFP3 

Osa 7.10 

Yhteensopivuu

s ihon kanssa 

Materiaalien ei tiedetä todennäköisesti 

aiheuttaa ärsytystä tai muuta haitallista 

vaikutusta terveyteen 

Asianmukainen - PASS 

Osa 7.11 

Syttyvyys 

Naamio ei saa palaa tai ei saa jatkaa 
palamista. 

yli 5 s ajan 

Liekki ei 

nähty 

- PASS 

Osa 7.12 

Hiilidioksidipito

isuus, 

hiilidioksidipito

isuus 

hengitysilma 

Ei saa ylittää keskimäärin 1 %:n keskiarvoa  
0,81 

0,84 

0,79 

- PASS 

Osa 7.13 

Päävaljaat 

Se voidaan pukea ja riisua helposti Asianmukainen - PASS 

Osa 7.14 

Näkökenttä 

Näkökentän on oltava käytännössä 
hyväksyttävä 

suorituskykytesti. 

Asianmukainen - PASS 

Osa 7.15 

Uloshengitysve

nttiili(t) 

Sen on kestettävä aksiaalisesti 10 N:n 

vetovoima 10 sekunnin ajan. 

Jos se on asennettu, sen on toimittava 
edelleen oikein 

sen jälkeen, kun jatkuva uloshengitysvirtaus 

on 300 L/min 30 sekunnin ajan. 

Ei sovelleta - Ei sovelleta 

 
 

TESTS PARAMETRI SUORITUSTASOT TULOKSET SUORITUSTASO

T 

ARVIOINTI 

FFPl FFP2 FFP3 

Osa 7.16 

Hengitysvastus 

Sisäänhengitys 
30L/min 

0,6 

mbar 

0,7 

mbar 

1,0 

mbar 

Katso 

seuraava 

taulukko 

FFP2 PASS 

Sisäänhengitys 
9SL/min 

2,1 

mbar 

2,4 

mbar 

3,0 

mbar 

Katso seuraava 

taulukko 

FFP2 PASS 

Uloshengitys 
160L/min 

3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

Katso taulukko 

below 

FFP2 PASS 

 

Hengitysvastus (mbar) Sisäänhengitys 30L/min Sisäänhengitys 95L/min 

Sellaisena kuin se on vastaanotettu 0.5 1,9 

Sellaisena kuin se on vastaanotettu 0.5 1,8 

Sellaisena kuin se on vastaanotettu 0,5 1,9 

Lämpötilakäsittelyn jälkeen 0.5 1,9 

Lämpötilakäsittelyn jälkeen 0.5 1,9 

Lämpötilakäsittelyn jälkeen 0.5 1,8 

Simuloidun kulumiskäsittelyn jälkeen 0.4 1,9 

Simuloidun kulumiskäsittelyn jälkeen 0.5 1,8 

Simuloidun kulumiskäsittelyn jälkeen 0.5 1,8 
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Hengitysvastus 160L/min (mbar) Suoraan 

eteenpäin 

Kasvot 

pystysuoraa

n ylöspäin 

Facing 

pystysuoraan 

alaspäin 

Vasemmalla 

kyljellä 

makaaminen 

makaa 

oikealla 

puolella 

Sellaisena kuin se on vastaanotettu 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Sellaisena kuin se on vastaanotettu 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Sellaisena kuin se on vastaanotettu 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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MNA LABORATUVARLARI 

 
TEKNINEN ARVIOINTIRAPORTTI (147-21-03) 

 

Lämpötilakäsittelyn jälkeen 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Lämpötilakäsittelyn jälkeen 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Lämpötilakäsittelyn jälkeen 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 

Simuloidun kulumiskäsittelyn jälkeen 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Simuloidun kulumiskäsittelyn jälkeen 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Simuloidun kulumiskäsittelyn jälkeen 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

TESTS PARAMETRI SUORITUSTAS

OT 

TULOKSET SUORITUSTAS

OT 

ARVIOINTI 

FFPl FFP2 FFP3 

Osa 7.17 Tukkeutumisen 
jälkeen 

4 5 7 Ei sovelleta - Ei sovelleta 

Tukkeutuminen inhalaatio mbar mbar mbar    

 vastukset on       

 ei ylittää.       

 (venttiilillä)       

 Uloshengitysvastus ei saa ylittää 

3 mbar 160 l/min jatkuvalla virtauksella. 

Ei sovelleta - Ei sovelleta 

 (venttiilillä)    

 Tukkeutumisen 
jälkeen 

3 4 5 Ei sovelleta - Ei sovelleta 

 inhalaatio ja mbar mbar mbar    

 uloshengitys       

 vastukset on       

 ei ylittää.       

 (Valveless)       

Osa 7.18 

Irrotettava 

osa 

Kaikkien irrotettavien osien (jos ne on 
asennettu) on oltava 

helposti kytketty ja varmistettu

 olivat mahdollisia käsin. 

Ei sovelleta - Ei sovelleta 

 
 

9. PÄÄTÖSEHDOTUS 
 

Analyysi ja tutkimukset rosimask RM-12 mallikoodatut henkilönsuojaimet; Hengityksensuojaimet EN 149:2001 

+Al:2009- Suodatetut puolinaamarit hiukkasilta suojautumiseen - Ominaisuudet, kokeet ja merkintästandardit 

arvioidaan. Suositellaan sertifioitavaksi teknisten arviointien tuloksena määritellyillä suoritustasoilla. 

10. LIITTEET 

• Terveysturvallisuuden perusvaatimukset 

• Riskinarviointi 

• Käyttäjän ohjeet 

 
OHJAAJA 

LAULAA 

PÄIVÄMÄÄRÄ 
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