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Käyttöohjeet 
 

Sähkönkulutusmittari 

FK1500 
 

4739440 
 

Kiitos, että luotat FK technics -tuotteen ostamiseen. Tämä 

käyttöohje tutustuttaa sinut tuotteeseen, sen toimintoihin ja 

oikeaan käyttöön. 
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ÄLÄ YLITTELE 

 

• Lue nämä ohjeet ja turvallisuusvaroitukset huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, 

jotta vältät mahdolliset vahingot tai vammat. 
• Säilytä tämä käsikirja, jotta voit lukea sen milloin tahansa uudelleen! 

• Tämä käyttöohje sisältyy tuotteen mukana, ja se sisältää tärkeitä ohjeita tuotteen 

käyttöönottoa ja käyttöä varten. 

• Jos annat tuotteen eteenpäin muille henkilöille, varmista, että annat myös heille 

tämän käyttöohjeen. 

• Tämän käsikirjan sisältöä sitovat tekijänoikeuslait, eikä sitä saa jäljentää ilman FK 

technics, spol. s r.o.:n kirjallista lupaa. 

ILMOITUS 

• Varoitus, sähköiskun vaara. 

• Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu, ottaen huomioon 

sen tekniset tiedot. Ylikuormitus tai korkeammat jännitteet voivat tuhota laitteen. 
• Vain pätevä henkilö saa asentaa laitteen. 

• Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun! Emme ole 

vastuussa tästä aiheutuvista välillisistä vahingoista. Emme ole vastuussa 

omaisuusvahingoista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat tämän virtamittarin 

väärästä käsittelystä tai seuraavien turvallisuusmääräysten noudattamatta 

jättämisestä. 

• Turvallisuus- ja rekisteröintisyistä (CE) mittauslaitetta ei saa rakentaa uudelleen eikä 

sen sisäiseen johdotukseen saa tehdä muutoksia. 

• Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä jatka vaurioituneen laitteen 

käyttöä. Jos laite on korjattava, ota yhteys jälleenmyyjään, joka järjestää laitteen 

korjauksen valtuutetussa huoltokeskuksessa. 

• Jos aiot puhdistaa tätä laitetta, irrota se ensin pistorasiasta. Käytä laitteen ja sen 

näytön puhdistamiseen vain kuivaa, pehmeää, antistaattista liinaa, jossa ei ole 

kemiallisia puhdistusaineita. Älä koskaan upota tätä laitetta puhdistettaessa veteen 

tai muihin nesteisiin. 

• Älä työnnä laitteen sisälle neuloja, nuppineuloja tai nauloja, metallia tai muita 

johtavia esineitä. 

 

FK technics, spol. s r.o. ei ole vastuussa tuotteen virheellisestä käsittelystä aiheutuvista 

vahingoista. 
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TUOTEKUVAUS 

 

Laite on suunniteltu mittaamaan kodin sähkölaitteiden kulutusta. Sen avulla voidaan 

mitata. Sen avulla voit tehdä mittauksia useista muuttujista, mikä takaa täydellisen 

yleiskuvan yksittäisistä laitteista. 

 

 

 

TUOTEKUVAUS 

1. LCD 

2. DOWN-painike 

3. UP-painike 

4. COST-painike 
5. FUNCTION-painike 

6. RESET-painike 2 
7. Pistorasia, jossa on lapsilukko 
8. Ajan näyttö 

9. Virrankulutuksen, jännitteen ja hinnan näyttö 4 
10. Taajuusnäyttö, virtalähde 
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KÄYTTÖOHJEET 

Yhdistäminen 

Kytke mittari 230 VAC-verkkovirtaan, äläkä kytke mittariin toistaiseksi mitään laitteita. 

Jos mittarin näytössä ei näy mitään lukemia tai sitä on vaikea lukea, paina RESET-

painiketta terävällä kärjellä, kuten kynällä tai lyijykynällä. Mittari siirtyy 

automaattisesti tilaan 1. 

 
Vaihda tilojen välillä FUNCTION-painikkeella. 

 
VAROITUS: Älä liitä laitetta, jonka teho on yli 3680 W. Jos kytket tällaisen 

laitteen, mittari näyttää OVERLOAD toisella rivillä ja antaa äänimerkin. 

 
MUOTI 

Tila 1 - Aika / Kulutus / Hinta 

Näytön ensimmäinen osa: näyttää kellonajan 0:00 

(ensimmäinen näyttää minuutit, toinen sekunnit), 60 

minuutin kuluttua näyttö näyttää jälleen 0:00 

(ensimmäinen näyttää tunnit, toinen minuutit). 

Näytön toinen osa: näyttää nykyisen kulutuksen 0,0 - 

9999 W. 

Näytön kolmas osa: näyttää nykyisen sähkön hinnan 

0,0 - 9999 kustannusta. 

 
Tila 2 - Aika / Yhteensä 

Näytön ensimmäinen osa: näyttää kellonajan 0:00 

(ensimmäinen näyttää minuutit, toinen sekunnit), 60 

minuutin kuluttua näyttö näyttää jälleen 0:00 

(ensimmäinen näyttää tunnit, toinen minuutit). 

Näytön toinen osa: näyttää KWH:n kokonaissumman 

ilman lisätietoja 0,0 - 9999 KWH. 

Näytön kolmas osa: näyttää 24 tunnin 

kokonaissumman. Näyttää enintään 9999 päivää. 
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Tila 3 - aika / jännite / taajuus 

Näytön ensimmäinen osa: näyttää kellonajan 0:00 

(ensimmäinen näyttää minuutit, toinen sekunnit), 60 

minuutin kuluttua näyttö näyttää jälleen 0:00 

(ensimmäinen näyttää tunnit, toinen minuutit). 

Näytön toinen osa: näyttää jännitteen 0,0 - 9999 V. 

Näytön kolmas osa: näyttää nykyisen taajuuden 0,0-

9999 Hz. 

 
Tila 4 - Aika / virta / vaikutus 

Näytön ensimmäinen osa: näyttää kellonajan 0:00 

(ensimmäinen näyttää minuutit, toinen sekunnit), 60 

minuutin kuluttua näyttö näyttää jälleen 0:00 

(ensimmäinen näyttää tunnit, toinen minuutit). 

Näytön toinen osa: näyttää nykyisen 0,0000 - 

9999 A. 

Näytön kolmas osa: näyttää nykyisen 

tehokertoimen 0.00-1.00PF. 

 
Tila 5 - Aika / Vähimmäiskulutus 

Näytön ensimmäinen osa: näyttää kellonajan 0:00 

(ensimmäinen näyttää minuutit, toinen sekunnit), 60 

minuutin kuluttua näyttö näyttää jälleen 0:00 

(ensimmäinen näyttää tunnit, toinen minuutit). 

Näytön toinen osa: näyttää pienimmän virrankulutuksen 

0,0 - 9999 W. 

Näytön kolmannessa osassa näkyy Lo 

(vähimmäiskulutus). 

 
Tila 6 - Aika / enimmäiskulutus 

Näytön ensimmäinen osa: näyttää kellonajan 0:00 

(ensimmäinen näyttää minuutit, toinen sekunnit), 60 

minuutin kuluttua näyttö näyttää jälleen 0:00 

(ensimmäinen näyttää tunnit, toinen minuutit). 

Näytön toinen osa: näyttää enimmäistehonkulutuksen 

0,0 - 9999 W. 

Näytön kolmannessa osassa näkyy Hi (enimmäiskulutus). 
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Tila 7 - Aika / hinta 

Näytön ensimmäinen osa: näyttää kellonajan 0:00 

(ensimmäinen näyttää minuutit, toinen sekunnit), 60 

minuutin kuluttua näyttö näyttää jälleen 0:00 

(ensimmäinen näyttää tunnit, toinen minuutit). 
Näytön toinen osa: on tyhjä. 

Näytön kolmas osa: näyttää hinnan. 

0,00-99,99 COST/KWH (hinta kilowattitunnilta energiaa). 

Tila 7 asetetaan automaattisesti, kun COST-painiketta painetaan. 

 

 

 

Kilowattituntikohtaisen hinnan asettaminen 

1. Paina COST-painiketta 3 sekunnin ajan. 

2. Näytön kolmanteen osaan ilmestyy 0,00 COST/KWH, nämä arvot alkavat vilkkua, 

mikä tarkoittaa, että voit asettaa hinnan. 
3. Vaihda arvojen välillä FUNCTION-painikkeella. 

4. Käytä YLÖS- ja ALAS-painikkeita säätääksesi numeron 0,00:sta 99,99:ään. 

5. Jos olet valmis, vahvista asetukset painamalla COST-painiketta ja tila 7 käynnistyy 

automaattisesti. 

Vinkki: valuutta on merkitty COST-symbolilla, aseta hinta CZK:na, esim. 5,20 

CZK/kWh. 
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

Tuote täyttää kaikki keskeiset eurooppalaiset standardit, jotka voidaan toimittaa 

pyynnöstä. 

LIKVIDATION 

Toimintahäiriöinen tuote on hävitettävä voimassa olevien ympäristömääräysten 

mukaisesti! 
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TEKNISET PARAMETRIT 

 

Tulojännite: 230 V / 50 Hz 

Maksimivirta: 16 A (2A) 

Jännitealue: 200 - 276 V. 
Virta-alue: 0,01 - 16 A 

Tehoalue: 0,1 - 3680 W 

Taajuusalue: 45 - 65 Hz 

Kulutuksen mittausalue: 0 - 9999 kWh 

Tallennusaika: 0s - 9999 päivää 

Tarkkuusluokka: 1 (+/- 2 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistettu Kiinassa 

Valmistaja: 

FK technics, spol. s. r. o. 

Koněvova 1883/62 

130 00 Praha 3 

fkt@fkt.cz 

www.fkt.cz 

 

 

 

 
Versio: 06/21 
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