
 

Ohio 4 LED 

   

1) D - Verankern Sie die Dübel in der Wand/Decke. 

GB - Embed the anchors in the wall. 

F - Insérer les chevilles dans le mur. 

I - Incassare gli ancoraggi nel muro. 

NL - Veranker de ankers in de muur. 

SV - Skruva in stödbultarna i väggen. 

CZ - Upevněte hmoždinky do stěny. 

SK - Upevnite hmoždinky do steny. 

RO - Introduceți elementele de fixare în perete. 

 

2) D - Befestigen Sie die Silikonabdeckung und den Rahmen an der Wand/Decke. 

GB - Fasten the silicon cover and frame to the wall. 

F - Fixer le cache en silicone et le cadre au mur. 

I - Fissare il coperchio e il telaio di silicone alla parete. 

NL - Zet de siliconen-afdekking en het frame vast op de muur. 

SV - Fäst silikonskyddet och ramen på väggen. 

CZ - Nasaďte silikonový kryt a rámeček na stěnu. 

SK - Pripevnite silikónový kryt a rám k stene. 

RO - Fixați capacul de silicon și cadrul pe perete. 

 

3) D - Ziehen Sie das Anschlusskabel durch die Schutzhülse. Verbinden Sie das 

Anschlusskabel mit den Schraubanschlüssen. 

GB - Pull the service cable through by the protective sleeve. Connect the service 

cable to the screw terminals. 

F - Faire passer le câble de branchement dans la gaine de protection. Connecter le 

câble de branchement aux bornes à vis. 

I - Far passare il cavo di servizio nel manicotto di protezione. Collegare il cavo di 

servizio ai morsetti a vite. 

NL - Trek het aansluitsnoer erdoor aan de beschermhuls. Verbind het aansluitsnoer 

met de schroefklemmen. 

SV - Dra servicekabeln genom skyddshöljet. Anslut servicekabeln till 

skruvenheterna. 

CZ - Protáhněte přívodní kabel ochranným rukávem. Připojte přívodní kabel do 

svorkovnice. 

SK - Pretiahnite prívodný kábel ochranným rukávom. Pripojte napájací kábel k 

svorkovnici. 

RO - Trageți cablul de alimentare prin mufa de protecție. Conectați cablul de 

alimentare la bornele cu șurub. 

 

4) D - Befestigen Sie den Leuchtkörper mit den Schrauben am Rahmen. 

GB - Fasten the light fixture to the frame using the screws. 

F - Fixer le luminaire au cadre à l’aide des vis. 

I - Fissare l'apparecchio di illuminazione al telaio utilizzando le viti. 

NL - Zet het verlichtingsarmatuur vast aan het frame met behulp van de schroeven. 

SV - Fäst belysningsarmaturen vid ramen genom att använda skruvarna. 

CZ - Připevněte svítidlo šrouby na rámeček. 

SK - Pripojte svietidlo pomocou skrutiek k rámu. 

RO - Fixați corpul de iluminat pe cadru cu ajutorul șuruburilor. 
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IP44 


