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Kiitos, että olet ostanut 1D47A Wi-Fi-yhteydellä varustetun valosähköisen savunilmaisimen. 

Ennen laitteen asentamista, käyttämistä tai korjaamista lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kiinnitä huomiota turvallisuusvaroituksiin ja -
ohjeisiin. Näin varmistetaan paitsi henkilöiden suojelu myös laitteen pitkä käyttöikä. 

Kodin valosähköinen savunilmaisin 1D47A, jossa on Wi-Fi-yhteys, havaitsee tulipalon savun perusteella. Kun savu saavuttaa tietyn 
pitoisuuden huoneessa, ilmaisin laukaisee ääni- ja valovaroitussignaalin. 

Tämä laite on suunniteltu asuinrakennuksiin, ja se täyttää standardin EN 14604:2005/AC:2008 vaatimukset. 

TEKNISET PARAMETRIT 
 

Malli 1D47A 

Käyttöjännite DC 3 V (CR 123A) 

Akun kapasiteetti 1 400 mAh 

Langaton protokolla Wi-Fi + Bluetooth 

Taajuusalue 2 412 - 2 472 GHz 

Versio 802.11 b/g/n 

RF-johtava teho 11b:17 dBm; 11g:15 dBm; 11n:13 dBm. 

Valmiustilan virta < 9 uA 

Signaali Akustinen + valo + sovelluksen sisäiset ilmoitukset 

Akustisen signaalin voimakkuus ≥ 85 dB (3 m etäisyydellä) 

Käyttökosteus ≤ 95 % RH (ei-kondensoituva) 

Akun käyttöikä 2 vuotta (keskimääräinen aika) 

Käyttölämpötila -10 °C - 55 °C 

Asennus Kattoon (ruuveilla tai teipillä) 

Mitat (L × S × K) 76 × 76 × 28,5 mm 

Suuntaviivat EN 14604:2005 + AC:2008 

Ilmaisimen käyttöikä 10 vuotta 

SIJAINTIPAIKAN VALINTA 
Savunilmaisin on asennettava kattoon huoneen keskelle 150 cm:n etäisyydelle valoista, poistoilmapuhaltimesta ja ilmastointilaitteen 
pistorasiasta. Suosittelemme savunilmaisimen asentamista jokaiseen huoneeseen. 
Älä asenna savunilmaisinta kylpyhuoneeseen tai muihin tiloihin, joissa esiintyy veden tiivistymistä. 
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ASENNUS 
Ruuvien käyttö 
• Kiinnitä asennuslevy paikkaan, johon savuilmaisin sijoitetaan. Merkitse, mihin reiät 

porataan. 
• Poraa kaksi halkaisijaltaan 4 mm:n reikää 42 mm:n etäisyydelle. 
• Aseta muovitapit reikiin. 
• Työnnä ruuvit kiinnityslevyn reikien läpi ja sitten tappeihin. Kiristä ne tukevasti. 
• Aseta ilmaisin asennuslevylle ja kiinnitä se kiertämällä sitä myötäpäivään. 
• Tapit: M4 x 20 
• Ruuvit: 6 x 16 

Kaksipuolisen teipin käyttö 
 

Kiinnitä kaksipuolinen teippi paikkaan, jossa on 
savunilmaisin sijoitetaan ja suojakalvo poistetaan. 

 
 
 
 
Aseta asennuslevy teipin päälle ja paina tiukasti. 

 
 
 

 
Aseta ilmaisin asennuslevylle ja kiinnitä se kiertämällä 
sitä myötäpäivään. 

 
 
 
 
 
 

 
TESTIN TOTEUTUS 
Paina testipainiketta tarkistaaksesi, että savunilmaisin toimii normaalisti. Älä käytä savunilmaisinta, jos se ei toimi oikein tai jos 
äänimerkki ei kuulu. 

KÄYTTÖ TUYA-SOVELLUKSEN KANSSA 
1. Lataa TUYA Smart- tai Smart Life -sovellus puhelimeesi. Sovellus on saatavilla ilmaiseksi Play Storesta (Androidille) tai App 

Storesta (iOS:lle). 
2. Asenna sovellus, rekisteröidy luomalla käyttäjätili. Seuraa puhelimen näytön ohjeita. 
3. Napsauta sovelluksessa "+" tai "Lisää laite". Valitse "Savunilmaisin" (WiFi) laiteluettelosta. 
4. Kytke savunilmaisin päälle (äänimerkki kuuluu). Pidä testipainiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan. LED-merkkivalo vilkkuu 

nopeasti (EZ-pariliitostila). Tämä osoittaa, että ilmaisin on langattomassa Wi-Fi-tilassa. Valitse AP-tila painamalla testipainiketta 
pitkään, jolloin LED-ilmaisin vilkkuu hitaasti. 

5. Syötä Wi-Fi-nimi ja salasana, valitse "EZ Mode", jos LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti, tai "AP Mode", jos LED-merkkivalo vilkkuu 
hitaasti. Napsauta sitten "Next" (Seuraava). 

6. Kun yhteys on valmis, LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja savunilmaisin ilmestyy liitettyjen laitteiden luetteloon. 
 

Hälytys voidaan yhdistää puhelimeen muun muassa Bluetoothin kautta, avaa vain puhelimen Bluetooth-yhteys ja liitä laite. 

 Katto  

 Tapit  

 Pultit   
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Huomautus 
Ilmaisimen kytkemiseen sovellukseen saa kulua enintään 1 minuutti. Tänä aikana LED-ilmaisin vilkkuu (nopeasti tai 
hitaasti). Jos yhteys epäonnistuu, sinun on siirryttävä uudelleen yhteystilaan ja toistettava edellä mainitut vaiheet. 
Onnistuneen käynnistyksen jälkeen verkko on käytettävissä 2 tuntia. Jos tämä aika on tätä pidempi, virta on kytkettävä 
uudelleen. 

LED-ILMOITIN 
 

Normaali toimintatila LED-ilmaisin vilkkuu kerran 40 sekunnin välein. 

Savun havaitseminen Jos savupitoisuus ylittää asetetun arvon, LED-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ja 
äänimerkki kuuluu. 

Testaus Paina testipainiketta lyhyesti, merkkivalo vilkkuu jatkuvasti, äänimerkki kuuluu 
kolme kertaa ja ilmaisin sammuu. 

Akku tyhjä LED-merkkivalo vilkkuu kerran 40 sekunnin välein ja samanaikaisesti kuuluu lyhyt 
äänimerkki. 

Laitteen virhe LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti 40 sekunnin välein ja äänimerkki kuuluu kahdesti 40 
sekunnin välein. 

Wi-Fi-verkon tila LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti punaisena, jos ilmaisin on kytketty päälle ja 
testipainiketta painetaan pitkään yli 5 sekuntia. 

Ei Wi-Fi-verkkoa LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena, jos ilmaisin on kytketty päälle ja 
testipainiketta painetaan yli 5 sekunnin ajan. 

Wi-Fi-verkkovirhe Kolme äänimerkkiä kuuluu ja samanaikaisesti LED-merkkivalo vilkkuu punaisena 40 
sekunnin välein. 

Akustisen merkinannon kytkeminen 
pois päältä 

Kun äänimerkki kuuluu, paina testipainiketta pitkään vaihtaaksesi äänimerkin. Jos 
savupitoisuus on 9 minuutin kuluttua edelleen korkea (yli asetusarvon), äänimerkki 
kuuluu uudelleen ja LED-valo syttyy. 

 

Huomautus 
Akustisen hälytyksen sammuttaminen ei tarkoita, että tulipalo on sammunut tai että tulipalon vaara on poistunut. Jos 
ilmaisin laukeaa milloin tahansa, tarkista talon huoneet, onko missään palovaaraa. 

 
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 

 

Ongelmia Mahdollinen syy Ratkaisu 

Akustinen hälytys laukeaa välittömästi 
kytkemisen jälkeen. 

Huoneessa on paljon savua. Kytke ilmaisin päälle sen jälkeen, kun olet 
poistanut 

savua.  
 Sisempi kehä on vaurioitunut. Ota yhteys valtuutettuun 

huoltokeskukseen. 

Kun laite on kytketty päälle, kuuluu yksi 
lyhyt äänimerkki 40 sekunnin välein. 

Akku on melkein tyhjä. Vaihda paristo. 

Kaksi lyhyttä äänimerkkiä kuuluu 

kytkemisen jälkeen 40 sekunnin välein. 

Sisempi kehä on vaurioitunut. Ota yhteys valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 

Testauksen aikana ei kuulu äänimerkkiä. Paristoa ei ole asetettu oikein. Tarkista ja aseta paristo oikein. 

Varmista, että napaisuus on oikea.  

 Akku on melkein tyhjä. Vaihda paristo. 

 Sisempi kehä on vaurioitunut. Ota yhteys valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 

Ei akustista signaalia tai vain heikko signaali. Akku on melkein tyhjä. Vaihda paristo. 

 Ilmaisin on vaurioitunut. Ota yhteys valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 
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PUHDISTUS JA HUOLTO 
Testaa akustinen signaali viikoittain asennuksen ja käyttöönoton jälkeen. 

Pidä savunilmaisin puhtaana. Puhdista se vähintään kerran vuodessa pölyn poistamiseksi. 

Varoitus 
Älä peitä savunilmaisinta maalilla, pinnoitteella tms., sillä se voi estää savun pääsyn sisään ja vaikuttaa sen toimintaan. 

Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita ilmaisimen puhdistamiseen. Nämä aineet voivat tunkeutua ilmaisimeen ja aiheuttaa 
anturi- tai piirivikoja. Puhdista ilmaisin vain puuvillakankaalla tai sienellä. 

AKUN VAIHTO 
Kun paristo on tyhjä, vaihda se samantyyppiseen. Kun olet vaihtanut 
pariston, paina testipainiketta, jolloin kuuluu äänimerkki ja merkkivalo 
vilkkuu pariston vaihdon onnistumisen varmistamiseksi. Noudata seuraavia 
vaiheita vaihdettaessa: 
1. Käännä ilmaisinta vastapäivään ja irrota se asennuslevystä. 
2. Poista tyhjä paristo ja aseta uusi paristo. Kun asetat uutta paristoa, 

varmista, että napaisuus on oikea. 
3. Paina testipainiketta tarkistaaksesi, että ilmaisin on toiminnassa. 

Aseta ilmaisin asennuslevylle ja kiinnitä se kiertämällä sitä 
myötäpäivään. 

Jos et käytä savunilmaisinta pitkään aikaan, poista paristo. 

Varoitus 
Älä oikosulje tai muuten vahingoita akkua. Älä koskaan heitä akkua tuleen. Vie tyhjentynyt akku ekologiseen hävitykseen. Älä 
hävitä akkuja sekajätteeseen. 

 
 
 

Tuote täyttää EU:n markkinoille saattamista koskevat vaatimukset EN 14604:2005+AC:2008 -standardin mukaisesti. Tuotteelle 
on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus. 
Suositeltava ilmaisimen vaihtopäivä: 10 vuoden kuluessa valmistuspäivästä. Valmistuspäivämäärä on painettu tuotteen 
etikettiin. 

EU:n sertifioinnista vastaavan ilmoitetun laitoksen nimi ja numero: TÜV Rheinland InterCert Kft. - Tuotesertifiointilaitos 
- H-1143 Budapest, Gizella. Sertifioitu elin numero 1008. 
Todistuksen numero: 1008-CPR-MC 69265752 0001. 

 

Maahantuoja: Solight holding s.r.o, Hradec Králové, Na Brně 1972. 
Valmistaja: Chongqing Zorro Alert Technology Co., Ltd., Ltd. 
Level4, Building5, No.16, Shigui Road, Jieshi Town, Ba'nan District, 401346, Chongqing, Kiina. 
Valmistettu Kiinassa. 

 
Tuotteelle on myönnetty CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja suoritustasoilmoitus sovellettavien 
säännösten mukaisesti. Pyydettäessä valmistajalta: info@solight.cz tai ladattavissa 
www.solight.cz/en. 

 
 
 

 
Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Tšekki. 
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